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static control made Easy!

Het voorkomen van problemen met statische elektriciteit verbetert de 

kwaliteit van het product en de effectiviteit van het productieproces. 

Veldsterktemeters kunnen aan statische elektriciteit gerelateerde problemen 

eenvoudig aantonen.

De FMX-004 is een handige, compacte veldsterktemeter in zakformaat. 

Het apparaat kan de waarde en de polariteit van de veldsterkte meten 

en opslaan, zodat u ook op moeilijk bereikbare plaatsen kunt meten. 

Twee ingebouwde LED’s geven de juiste meetafstand aan.De elektrisch 

geleidende kunststof behuizingkast met aardaansluiting op de zijkant 

garandeert een accurate meting.Het unieke twee-kleurendisplay geeft op 

twee manieren de gemeten waarde aan, numeriek en grafisch. Het display 

geeft de status van de batterij aan.

Technische tekening FMX-004

Bereik 0 - 30 kV pos./neg.

Nauwkeurigheid ± 10% 0-30 kV

Meetafstand 25 mm (0-30 kV)

Nulinstelling Automatisch

Display LCD display

Geheugen Ja

Voeding 9 V alkaline batterij

Behuizing Geleidend ABS

Gewicht 0,17 kg

Omgevingstemperatuur 10 - 40 °C

Accessoires Beschermtasje incl. aardkabel en 

adapter voor ionen-balans meting
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