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Conforme indicado no gráfico abaixo, o ventilador escolhido deve ter capacidade suficiente 
para o fluxo de ar correspondente ao nível seleccionado. 
 
Nível 1     10 -  20   mbar  Somente remoção estática 
Nível 2     20 -  50   mbar  Remoção de poeiras leves / Remoção estática de longo alcance 
Nível 3     50 - 100 mbar   Remoção de poeiras 
Nível 4   100 - 150 mbar   Remoção de poeiras pesadas 
Nível 5   150 - 200 mbar   Remoção de poeiras muito pesadas 
Nível 6   200 - 250 mbar   Aplicações especiais 
Nível 7   250 - 300 mbar   Aplicações especiais 
 
 
 

 
  

 
Typhoon air knife flow per meter (@  std.  s lot opening 0.5 mm )

0 m³/h

50 m³/h

100 m³/h

150 m³/h

200 m³/h

250 m³/h

300 m³/h

350 m³/h

400 m³/h

450 m³/h

Air Knife Pressure 

A
ir

 K
n

if
e 

F
lo

w
 .

Flow 126 m³/h 176 m³/h 213 m ³/h 243 m ³/h 268 m³/h 291 m³/h 311 m ³/h 329 m ³/h 345 m³/h 360 m³/h 374 m ³/h 387 m ³/h

25 m bar 50 mbar 75 mbar 100 mbar 125 mbar 150 mbar 175 m bar 200 m bar 225 mbar 250 mbar 275 m bar 300 m bar
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3. Segurança  
 
- A lâmina de ar Simco-Ion do tipo TYPHOON só foi concebida para a ventilação e 

neutralização simultâneas de superfícies electroestaticamente carregadas. Não deve 
ser usada para mais nenhum fim. 

- A lâmina de ar Simco-Ion do tipo TYPHOON com a barra anti-estática EP-Sh-N não 
deve ser utilizada em ambientes em risco de incêndio ou explosões. 

- A instalação eléctrica e a manutenção só podem ser efectuadas por um   
           electricista com a formação e qualificações relevantes. 
- Consulte o manual da unidade de alimentação ou o  

manual da barra anti-estática P-Sh-N-, para uma instalação correcta e segura. 
-   Desligue a fonte de alimentação antes de trabalhar na unidade. 
- É seguro tocar nos pontos emissores das barras anti-estáticas. 
-   A garantia do equipamento é anulada se forem efectuadas modificações, adaptações, 

etc, sem consentimento prévio, ou reparações com peças não originais. 
-  As reparações só podem ser efectuadas pela SIMCO (Nederland) B.V. 
-    Certifique-se de que o equipamento está devidamente ligado à terra. 
-    Isto é necessário para garantir um bom funcionamento e para impedir a ocorrência de 

choques eléctricos. 
 
 
4. Especificações técnicas 
 
Lâmina de ar 
Admissão 75 mm  
Nível de ruído           ≤80 dB medido a uma distância de 100 cm 
 
Barra anti-estática EP-Sh-N 
Tensão de funcionamento aprox. 7 kV (AC) 
Corrente máx.  25 A (do ponto emissor à terra) 
Temperatura ambiente 0–55°C 
 
Barra anti-estática P-Sh-N-Ex 
Tensão de alimentação 230 V AC    110 V AC (ver placa sinalética) 
Resistência adicional 200 mAT   400 mAT 
Corrente máx. 25 A do ponto emissor à terra 
Temperatura ambiente 0–55°C 
 
Ventilador (opção) 
Temperatura ambiente 0–40°C 
Especificações Ver a placa sinalética do ventilador 
 
Unidade de potência para a barra EP-Sh-N 
Especificações Ver a placa sinalética da unidade de potência 
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8.3. Ventilador (opção) 
 
8.3.1. Peça do motor 
 
- Limpe regularmente o filtro de admissão do ventilador. 

motor está equipado com todos os rolamentos de esferas.  
Mantenha o motor limpo; a sujidade pode causar o sobreaquecimento do mesmo. 

 
Se o motor eléctrico tiver bocais de lubrificação: 
- Adicione 1 ou 2 doses de lubrificante de seis em seis meses. 
 
8.3.2. Peça do ventilador 
 
- Rolamentos: Verifique uma vez por ano, limpe se necessário e lubrifique com lubrificante 

novo. Em ambientes mais agrestes, verifique mais frequentemente. 
- Bocais de lubrificação: acrescente 1 ou 2 doses de lubrificante a cada 1 ou 2 meses. 

 
8.3.3. Lubrificantes 
 
Os lubrificantes a utilizar são indicados na placa sinalética do equipamento. 
 
8.4. Filtro 
 
- O filtro tem de ser substituído pelo menos uma vez por ano. 
- Substitua o filtro quando a queda de pressão no filtro for superior a 2,5 mbar + 5% da 

pressão inicial. 
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9.4. Falhas do ventilador 
 
Problema Causa Solução 
O ventilador não arranca. Sem tensão de 

alimentação. 
Restore a tensão de 
alimentação. 

 O fusível está defeituoso. Verifique e, se necessário, 
substitua os fusíveis. 

 A protecção de sobrecarga 
térmica está desligada. 
(Verifique a instalação 
eléctrica completa). 

Reponha o interruptor de 
protecção de sobrecarga 
térmica. 

 O circuito é interrompido. Conserte o circuito. 
O motor pára ou 
sobreaquece. 

O motor está 
sobrecarregado. 

Remova a sobrecarga. 

 A tensão de alimentação é 
interrompida numa ou 
várias fases. 

Restore a tensão de 
alimentação. 

 A tensão do motor é muito 
baixa devido ao 
comprimento da conduta 
de alimentação.  

Encurte a conduta de 
alimentação. 

Tabela 4: Falhas no motor 
 
 
10. Reparar 
 
O "Typhoon" não tem peças que possam ser consertadas pelos clientes. 
Envie a lâmina de alimentação para a Simco-Ion para ser reparada. Peça um formulário RMA 
por e-mail para service@simco-ion.nl. Embale devidamente a lâmina de ar e explique 
claramente o problema. 
 
 
11. Eliminação 
 
Respeite as regras ambientais locais e outras quando eliminar o equipamento. 
 
 
12. Peças sobresselentes e acessórios 
 
Peça nº.                   Descrição 
 
4479900105  Conjunto de montagem Typhoon 
4479900150  Sensor de pressão   
0206000000  Verificador de barra anti-estática 
 


